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Zalgcznik nr 12 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
DLA CZESCI 6 przedmiotu zaméwienia

wZimowe utrzymanie drég w sezonie zimowym 2013/2014 w miejscowosci Czyrna.”

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje wykonywanie ustug kompleksowych z zakresu zimowe go
utrzymania drég obejmujacych likwidacje $liskosci i od$niezanie drog.

Zimowe utrzymanie drog to zespol prac majacych na celu utrzymanie drég w okreslonym standardzie.
Minimalny poziom utrzymania nawierzchni drég oraz dopuszczalne czasy osiagnigcia tego poziomu
okreslone zostaly ponize;j.

1. Wykonanie kompleksowych ustug obejmuje przede wszystkim:
1) zapobieganie powstawaniu sliskosci, a zwlaszcza gotoledzi,
2) likwidacjg¢ powstalej $liskosci,
3) odsniezanie,
4) patrolowanie drog,
5) prowadzenie punktu informacji i facznosci z Zamawiajgcym,
6) prace porzadkowe po sezonie zimowym.

2. Odsniezanie winno obejmowac: jezdni¢, pobocza bitumiczne, utwardzone i gruntowe, opaski
ziemne, zatoki autobusowe, parkingi bedace czg¢scia pasa drogowego, skrzyzowania itd. Wykonawca
ustugi zobowigzany jest do prowadzenie stalej kontroli wykonywanych ustug. Wykonawca ustugi
winien pracowaé¢ z gleboka Swiadomoscia wszelkich zagrozen w ruchu innych pojazdow, rzeczy
i ruchu pieszych, wynikajacych z nienormatywnych gabarytow nosnika z ptugiem i skutkow energii
odrzucanego $niegu. Wykonawca w zaleznosci od otoczenia drogi, lokalizacji chodnikdw,
usytuowania budynkdw, itp. powinien dostosowywac we wilasciwy sposdb predkosé robocza nos$nika
w granicach od 20 do 50km/godz.

3. Do likwidacji sliskosci jezdni lub jej zapobieganiu w obr¢bie jezdni Wykonawca winien stosowaé
srodki jakie moga by¢ uzywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2005 r. w sprawie rodzajow
1 warunkéw stosowania srodkow, jakie mogg by¢ uzywane na drogach publicznych oraz ulicach
i placach /Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz. 1960/.Wysypywane materialy winny pokrywaé jezdnie
réwnomierng warstwa na szerokos$¢ nie mniejsza niz 90% podstawowej szerokosci jezdni.

4. Odsniezanie chodnikow wraz z wszystkimi wyst¢pujacymi na jego powierzchni urzadzeniami,
przejsciami dla pieszych na calej szerokosci i azylami w osi jezdni, schodami, wpustami wody itp.
polega na mechanicznym lub rgcznym catkowitym usunigciu z nich $niegu, naboju $nieznego, blota
posniegowego i lodu. W szczegdlnie uzasadnionych sytuacjach i po uzgodnieniu z Zamawiajgcym
chodnik moze by¢ ods$niezony w niepelnej szerokosci, np. brak miejsca na odklad $niegu.
Niedopuszczalnym jest zawezanie przejs¢ dla pieszych. Dopuszcza si¢ pozostawienie cienkiej
warstwy ubitego s$niegu nieutrudniajacego ruchu pieszych, posypanej srodkiem uszorstniajacym
(piasek, kruszywo). Niedopuszczalne jest odkladanie $niegu na jezdnie. Wykonawca powinien
przystapi¢ do od$niezania chodnikow niezwlocznie po stwierdzeniu powstania utrudnien dla pieszych
poruszajacych si¢ po chodniku.

5. Likwidacja $liskosci na chodnikach — polega na posypywaniu materialami uszarstniajacymi.
Podstawowym materialem uszarstniajacym powinien by¢ piasek lub kruszywo 2-4 mm bez
zanieczyszczen. Wykonawca powinien przystapi¢ do likwidacji sliskosci na chodnikach niezwlocznie
po stwierdzeniu powstania utrudnien dla pieszych poruszajacych si¢ po chodniku.
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6. Prace porzadkowe po zakonczonym sezonie zimowym obejmuja:
1) r¢czne lub mechaniczne oczyszczenie (Smieci, piasek, kamienie, itd.) powierzchni jezdni
i chodnikow w obrebie pasa drogowego na calej ich szeroko$ci wraz ze $ciekami otwartymi,
powigkszong o powierzchni¢ zatok potozonych w ciggach drog, wysp brukowanych, a takze
oczyszczenie jezdni drog podporzadkowanych w  granicach linii rozgraniczajgcych,
z ewentualnym polewaniem woda, uzyciem wody pod cisnieniem,
2) reczne lub mechaniczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,
3) oczyszczenie sciekéw ,krytych” — liniowych z zanieczyszczen wraz z ewentualnym
demontazem i montazem przykry¢ (elementow sciekow) z uzyciem wody pod cisnieniem
lub spr¢zonego powietrza,
4) zatadunek odpaddéw na $rodki transportowe,
5) przewdz i wyladunek odpadow,
6) koszty oplat za sktadowanie i utylizacj¢ odpadéw oraz wymaganych uzgodnien.

7. Zabezpieczenie prac prowadzonych przy odbywajacym si¢ ruchu na objetym pracami fragmencie
drogi, jak rowniez zabezpieczenie uczestniczacych w tym ruchu oso6b i pojazdéow nalezy
do Wykonawcy. Zaleca si¢ wykonywanie prac w okresie najmniejszego ruchu pojazdow
samochodowych za wyjatkiem prac, ktore nalezy podjac¢ niezwlocznie.

8. Jakos$¢ wykonanych uslug okreslana jest wizualnie ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na stan
nawierzchni w obrgbie jezdni i chodnikdéw, na ktorej nie powinna wystepowaé Sliskos¢ zimowa
i utrudnienia w ruchu.

Laczna dlugo$¢ drog gminnych do utrzymania w zadaniu wynosi: 3.220 km.

Zamowienie nalezy wykona¢ w terminie: od 15.11.2013 r. do 15.04.2014 r.

Standard zimowego utrzymania drég gminnych:

Opis stanu utrzymania drogi dla Dopuszczalne odstepstwa

danego standardu

po ustaniy opadéw Sniean od stwierdzenia wystepowania

zjawisk
Jezdnia ods$niezona na calej - $nieg luzny moze zalega¢ — - gololedz — 3 godz.
szerokosci tacznie z poboczami, do 2 godz.,
z poboczami na szerokosci 0,75 m. - §liskos¢ posniegowa — 4 godz.
Jezdnia posypana na: - §nieg zajezdzony —
- skrzyzowaniach z drogami wystepuje do 5 cm, - lodowica — 3 godz.
o nawierzchni ulepszonej,
- skrzyzowaniach z koleja, - nabdj $niezny — wystepuje
- odcinkach o pochyleniu >4% do 5 cm,
- przystankach i zatokach
autobusowych oraz w obrgbie, - zaspy moga wystgpowac —
- tukach poziomych o promieniu do 2 godz.

mniejszym niz 300 mb

- odcinkach drég biegnacych w
sgsiedztwie rzek i zbiornikow
wodnych

- odcinkach drég biegnacych
wzdluz skarp o znacznym
nachyleniu.

- ]
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Wykaz drog i ulic dla czes$ci 6-miejscowosé Czyrna:

Dzialka ewidencyjna nr (ulica) Dlugo$¢ mb
12 280
131, 132 500
134 100
31 130
57 430
182 1130
70/2, 71 260
71 od drogi powiatowej 85
116/9 75
159/2 200
161 30
Laczna dlugo$¢ drog i ulic dla zadania w metrach 3220
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